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kirken gar planmaessigt.

Den 2. juni mgdtes medlemmer-
ne af menighedsradet i kirken
kl.8.00. Vi havde en arbejdsfor-
middag, hvor vi tgmte kirken for
lgst inventar.

Dagen efter gik temrerne i gang
med at tage stolestaderne ud og

derefter med afdeekning af gulve.

Ugen efter kom murerne. Der
skulle laves hul i taget sa firma-
et, der skulle stabilisere gstgav-
len kunne komme i gang.

ning.

Det stgvede sa meget, at murer-
ne matte have specielle dragter
pa, og de blev forsynet med frisk
luft udefra.

Man kunne darligt se i kirken.

Arbejdet blev udfgrt med anvis-

ninger fra Nationalmuseet.

Et par billeder, der tydeligt viser,
at en istandseettelse af kirken er
bade pakraevet og ngdvendig.

Den indvendige istandseettelse af Naeste opgave for murerne var at S4dan ser loftet i vdbenhuset ud.
forberede kirkerummet til kalk-

Vi afventer Nationalmuseets
godkendelse til at opseette et nyt
treeloft med synlige (gamle, ru-
stikke) bjeelker.

Da gulvet i vabenhuset bliver
heevet, er det meget vigtigt, at vi
ogsa far ov til at haeve loftet i
savel vabenhus som i dabsveerel-
set.

Indtil videre har forlgbet af
istandsaettelsen veeret tilfredsstil-
lende.

Der er god grund til at forvente,
at kirken bliver feerdig til gen-
indvielse som planlagt

Sgndag den 13. december

Ligeledes ser det ogsa ud til, at
vores budget kan holde.

Hans Aage Schultz



